	БИЛЕТ № 24

	1. Работы, на которых запрещается применение труда женщин. Ограничение труда женщин.

	Запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными условиями труда, а также на подземных работах.

Для женщин при подъеме и перемещении тяжестей, при чередовании с другой работой, предельная допустимая масса груза составляет 10 кг. Если такая работа выполняется постоянно в течение рабочей смены, предельная масса груза снижается до 7 кг. Ограничена также суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочей смены (до 350 кг – при подъеме с рабочей поверхности, до 175 кг – при подъеме с пола). При перемещении женщинами грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое ими усилие не должно превышать 10 кг. Установлены также ограничения расстояния, на которое перемещается груз вручную (5 м), высоты подъема груза (с пола – 1 м, с рабочей поверхности – 0,5 м).

Запрещается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам, работам в государственные праздники и праздничные дни, работам в выходные дни и направление в служебную командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до четырнадцати лет привлекаются к ночным, сверхурочным и т. п.  работам с их согласия. 

	2. Документация, представляемая генеральным подрядчиком (подрядчиком) приемочным комиссиям.

	Генеральный подрядчик (подрядчик) представляет приемочной комиссии следующую документацию: перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных, с указанием видов выполненных ими работ; комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта; копии сертификатов соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий; акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей; акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации; акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту; журналы производства работ и материалы обследований в процессе строительства органами государственного и другого надзора; гарантийный паспорт объекта жилищного строительства; другую документацию.

	3. Классификация опасных грузов. Виды опасности.

	ГОСТом установлены следующие классы опасных грузов: класс 1 – взрывчатые материалы (ВМ); класс 2 – газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; класс 3 – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); класс 4 – легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ); самовозгорающиеся вещества (СВ); вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой; класс 5 – окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП); класс 6 – ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ); класс 7 – радиоактивные материалы (РМ); класс 8 – едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК); класс 9 – прочие опасные вещества.

ГОСТ установлены также подклассы опасных грузов.

Для опасных грузов (кроме грузов класса 1, 2 и 7, инфекционных веществ, грузов, обладающих видами опасности, проявление которых представляет опасность только при их транспортировании навалом водным транспортом) установлены следующие группы: 1 – высокой степени опасности; 2 – средней степени опасности; 3 – низкой степени опасности.

	4. Дополнительные меры безопасности при ведении огневых работ в емкостях и других замкнутых пространствах.

	Огневые работы в закрытых емкостях разрешается проводить только по наряду-допуску, при этом наряд-допуск на газоопасные работы может не оформляться.

Перед началом огневых работ емкости из-под ЛВЖ и ГЖ должны быть очищены, промыты, пропарены и продуты инертным газом, воздухом. Проведение огневых работ в них должно проводиться, как правило, при постоянном принудительном вентилировании. Перед началом работ емкость должна быть охлаждена до температуры, не превышающей 400С.

В закрытых емкостях перед производством работ необходимо обеспечить содержание кислорода не ниже 18 и не выше 23 процентов.

Перед началом работ анализ воздушной среды производится: при плотности паров выше 0,8 плотности воздуха – в нижней зоне (части) емкости на высоте 10-30 см от дна; при плотности паров 0,8 и ниже плотности воздуха – в верхней зоне; в радиусе 5 м снаружи емкости.

Емкость до начала огневых работ должна быть надежно заземлена.

Сварочное оборудование должно быть оборудовано устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при обрыве дуги.

Переносные провода, подводящие ток к месту сварки, должны быть тщательно изолированы в исполнении, предусмотренном для тяжелых условий работ.

Внутри емкости электросварщик должен работать в соответствующих средствах защиты (в диэлектрических перчатках, галошах, изолирующем шлеме, в подлокотниках и наколенниках, на диэлектрическом коврике).

Поверх одежды должен быть надет предохранительный пояс с прикрепленной сигнально-спасательной веревкой длиной не менее 10 м, свободный конец которой снаружи закрепляется.

В емкости разрешается работать одному человеку. Если по условиям работы необходимо, чтобы в емкости одновременно находилось два человека и более, следует разработать дополнительные меры безопасности, которые должны быть изложены в наряде-допуске.

За каждым работающим в емкости человеком постоянно наблюдает персональный дублер.

	5. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работы в электроустановках.

	Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы в электроустановках, являются: оформление работы нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окончания работы.

	6. Размер единовременных страховых выплат. Сроки их выплат.

	 Единовременная страховая выплата застрахованному устанавливается в шестикратном размере ежемесячной страховой выплаты.

Если в результате страхового случая наступила смерть застрахованного, единовременная страховая выплата устанавливается в двенадцатикратном размере его среднемесячного заработка (дохода) и осуществляется равными долями супруге (супругу) умершего (умершей) независимо от ее (его) трудоспособности и иным лицам, имевшим на день смерти застрахованного право на получение ежемесячной страховой выплаты.

Единовременные страховые выплаты осуществляются застрахованному не позднее одного месяца со дня их назначения, а в случае смерти застрахованного – лицам, имеющим право на получение таких выплат, в десятидневный срок со дня их назначения.


